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◆使 用 之 前

· 使用本仪器前请务必仔细阅读本说明书,并妥善保管以备将来参考用

· 请检查墙上电源插座

本机使用220V交流电，电源线长度为1.5m

◎工作环境：室内0℃～+40℃

  尺    寸：5 3cm×3 5cm×2 5cm
  重    量：15公斤

◎关于《电力安全工器具预防性试验规程》
02年11月国家电力公司下发，《规程》规定了各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求，并提供了相应的试验方法，用以判断这些工器具是否符合使用条件，保证工作人员的人身安全。由于本机与《规程》紧密结合，使用前请阅读该规程。

◎关于精度
本机出厂前均通过精确检定，请勿轻易调整校正旋钮。因擅自调整校正旋钮导致测量误差增大，将不列入保修范围之内。可与当地技监部门联系检定。

◎联系方式
本机需维修时，您可以通过信函、传真或E-mail与我们联系；对本机的任何问题、意见或建议，本说明书未能详述的，您也可以积极与我们联系。
单位：武汉恒新国仪科技有限公司

电话：027-87262533
传真：027-87262575       邮编：430071
地址：武汉市武昌区丁字桥路51号
网址：www.whgykj.com 

邮箱：whgykj@126.com
◆关 于 本 机

◎概 述
“GYCZ30A型接地线成组直流电阻测试仪”是根据《电力安全工器具预防性试验规程》研制出，用于考核接地线线鼻和汇流夹与多股铜质软导线之间的接触是否良好。
本仪器采用直流电压电流比例法，由低压大电流恒流源和测量系统等部分组成。恒流源采用先进的开关电源技术，具有抗干扰、稳定性强之特点。测量部分采用直观的高亮度数字表头，测量准确可靠，回路选择切换操作灵活简便。
◎主要技术参数
1、 输入电源： ～220V±10%，50Hz
2、 最大输入功率：200W

3、 恒流输出电流：30A（可微调）
4、 数字电阻表：量程：0~200mΩ  精度：±2%
5、 工作方式：断续式

◆使 用 方 法

◎面板图示说明
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◎测试准备
打开仪器箱盖，在“电源开关”断开的情况下，插好“电源线”；接好“测试线”；按下“复位键”并准备好纸笔以记录测试数据。

◎测    试
1、在接地线的四个线端分别标上“A、B、C、D”。

2、测量并记录接地线各线端子间的导线长度Li：LAB、LAC、LAD、LBC、LBD、LCD。

3、确认电源开关断开，将测试线与仪器接好，测试线的四个夹子对应夹在 “A、B、C、D”四个端子上。
4、合上“电源开关”， 分别按下 “AB、AC、AD、BC、BD、CD”六个回路选择开关，待电阻表数据稳定后，记录各电阻值Ri：RAB、RAC、RAD、RBC、RBD、RCD。各回路导通时间应小于1分钟。
5、测得各数据后，断开电源开关，拆下测试线。
6、计算接地线各回路每米长度电阻值：r = Ri/Li
7、比较r与下表中ro大小：r＜ro，为合格，否则为不合格。
8、测试结束后，拔掉电源线，合上仪器箱盖。
分相式接地线的测试方法与上述相同
	截面（mm2）
	r0（mΩ）

	25
	0.79

	35
	0.56

	50
	0.40

	70
	0.28

	95
	0.21

	120
	0.16


◆保 修 条 款
本机保修期为一年，保修期内，除下列情况下，提供免费维修，保修期过后，提供有偿维修服务。

1、因测试带电导体导致电子元件损坏，不列入保修范围之内。
2、因回路导通时间超过1分钟导致的电源或电子元件损坏，不列入保修范围之内。

3、因通风孔受遮挡，通风不良导致的电源损坏，不列入保修范围之内。

4、因受潮、浸泡、坠落、外力挤压、冲击等因素造成的电气或机械损坏，不列入保修范围之内。

5、因擅自改变电气连接导致的损坏，不列入保修范围之内。

6、其它因用户违反本手册的指导，或明显使用不当造成的损坏，不列入保修范围之内。









































