变压器温度计检测装置
使用说明书
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感谢您对我公司产品的支持，为了您能尽快熟悉本产品，请您详细阅读本手册。
版权所有不得翻印

本产品所有部分，包括配件及软件等，其所有权归本公司所有，未经本公司许可，不得任意地仿制、拷贝、翻译等。本手册所提到的产品规格、外观、参数等仅供参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。本使用手册的所有部分，包括硬件和软件，若有任何错误，本公司没有义务为其担负任何责任。

安全性须知

电器方面的安全性

为了避免可能的电击造成的严重损害，在搬动机器前，请将电源线从电源插座中拔掉！

请确定电源的电压达到本国/本区域所使用的电压标准值。若您不确定您所属区域的供电电压值，请就近询问当地的电力公司人员。

如果因电源造成机器损坏，请不要尝试自行修复！请将之交给本公司专业技术服务人员或经销商代转给本公司处理。

一、

产品简介
变压器温度计检测装置是一种方便携带，升降温速度快，最传统的现场热源（温场），变压器温度计检测装置采用高稳定控温仪，测试温度范围:-20℃—150℃，均热块采用导热较好的合金材料。在技术上与国内外先进技术同步，在被插入深度，水平温场，垂直温场等技术方面处于领先水平。在所需的温度范围内使用，被广泛应用在制药（GMP湿热灭菌、干热灭菌）、机械、船舶、化工、生物制品、发电厂变电站、钢铁厂、计量测试、科学研究等需要现场校准温度的行业。

变压器温度计检测装置能够提供一个稳定的、均匀的、准确的温度环境（温场），提供了类似于恒温槽（液浴槽）的性能，但是变压器温度计检测装置却携带方便，不需要放置液体，变压器温度计检测装置到达预定温度点并且温度稳定的时间比恒温槽快5到10倍，这样可以大大节省校准人员的时间，提高温度检定速度。变压器温度计检测装置的便携性使其能够到现场进行校准工作，从而解决了恒温槽在运输移动上的困难。通过变压器温度计检测装置可以方便地校准温度传感器、水银温度计、膨胀式温度计、热电阻等。

二、产品特点

变压器温度计检测装置是独立研发生产的一款温度校验仪，其产品特点：

更加便携，更加轻巧。精度更高。

人机界面，中文显示，触摸操作，美观大方。

温度一键设置，操作简单。迅速升温，控温。

根据客户要求可以考取全球任何地方的语言界面，方便出口。
三、主要技术指标
	温度范围（室温≤22℃时）
	-20℃-150℃

	显示分辨率
	0.1℃

	控制方式
	触摸屏

	稳定性
	±0.1℃

	准确度
	±0.5℃

	校验孔深
	150mm

	默认显示
	中文显示 全彩LCD  ℃ or ℉

	校验孔直径
	15mm（可定制）

	功率
	≤500W

	尺寸（长X宽X高）
	320mmX 160mm X280mm

	重量
	10.0KG

	电源
	220V AC 50/60HZ  

	语言
	根据客户要求可以考取全球任何地方的语言

	工作条件
	22±2℃    40%RH-80%RH


	标配附件
	电源线*1 说明书*1 合格证*1


四、产品外观
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五、操作说明

1.按下电源开关，触摸屏显示公司LOGO，接着进入主界面。
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再点击“温度设定”进入以下界面，设定需要检测的温度数值。如需要检测的温度是50℃，直接输入“50”，点击“确认”，在主界面点击“启动”按钮设备开始自动运行，待温度稳定后就可以开始测量读数工作。
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3.点击“系统设置”按钮，进入以下界面，可对日期、时间、背光、声音等进行设置，设置完成后按“BACK”按钮返回到主界面。
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4.如因长时间使用在测量过程中出现温度不准确情况，可在上图的界面点击“控温设置”按钮进入“温度偏差修正界面”，进行温度偏差修正，点击“BACK”按钮返回到主界面。（注：此项设置调节前，需联系厂家沟通后再进行，如自行调节可能出现程序紊乱，造成设备故障。）



六、设备升温、降温时间参考表

	温度
	升温时间
	稳定时间
	降温时间

	室温至-20℃
	15min（降）
	25min
	150℃降至室温：90min

	-20℃至0℃
	10min
	20min
	

	0℃至50℃
	15min
	20min
	

	50℃至100℃
	15min
	20min
	

	100℃至150℃
	15min
	20min
	


注：以上为本产品在使用过程中升温和控温稳定所需的时间，请按照此参考表进行检测工作。

七、使用注意事项
开机前先检查设备有无异样。若开机出现异响，应立即关闭电源与厂家联系，没有则可开机运行。
现场使用时，电源插头要可靠接地！设备插头插到设备底部，避免因接触不良出现设备打火现象。
为了保证测温精度，理想的使用环境温度应≤25℃。
检测工作必须先从低温温度点开始再到高温温度点，避免温度的极速变化对炉内元器件造成损伤；设备停止使用时，首先禁止从高温直接设低温进行降温，其次设备在100℃以上时禁止直接关机，避免对设备造成损坏！
校验孔直径为15mm，被检传感器放入检测孔时，检测孔直径应大于被检传感器直径不超过0.5mm。

均温块上的校验孔深标配155mm，被检传感器铠装部分应≥155mm，放入校验孔最底部，接触到底面，以免影响测试结果。若被检传感器铠装部分长度≤155mm，应该及时与本公司联系，告知测试方法或者特殊定制干体炉。

安装或移动仪器前，请关闭电源，以免触电等意外事故发生。
如设备长时间不用，务必将设备放置于阴凉、通风环境中，避免因潮湿环境对设备元器件造成损坏。
该产品出厂前已经校准，非专业操作人员不得擅自改变其内部参数，严禁自行拆卸组件，如有故障请与本公司联系，由公司派专业人员维修。
八、变压器温度计检测装置常识须知

变压器温度计检测装置是一个恒温设备，不能作为标准来使用，需要配置标准器与读数仪器，若被检传感器要求精度低，也可以将变压器温度计检测装置视为标准热源，具体数据查看出厂测试报告。

变压器温度计检测装置准确度是通过与二等标准传感器出厂前校准测试得出的结果。校准结果不能作为法定依据，最终测试结果以第三方计量机构校准为准，但本公司使用的二等标准传感器与数字表均符合国家要求。

九、设备维护和保养

请遵循以下使用说明，以避免产品外壳变形或变色。

切勿在产品外壳上长时间放置任何橡胶或乙烯基物质。

切勿使用溶剂或其他化学药剂。

切勿使用经化学处理的布擦拭。

请使用干净软布擦拭。
十、免责声明

除本公司相关单位，以及经其正式认可的制造厂商或售后服务机构已明文规定的项目外，对于任何由于使用或无法使用本产品而造成的损害（包括各种特殊、偶发或后果性损害）或所衍生的费用，除适用法律禁止外，本公司或任何其他相关单位或其正式认可的制造厂商或售后服务机构，概不承担任何责任。设备严禁自行拆机，用户拆机后，则不进行质保服务！
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